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一、概述

我公司研制出的 HYG-II 变频伏安误差测试仪是一款综合测试计

量用、保护用电流互感器和保护用电压互感器的专门检测仪器。可满

足用户对计量用电流互感器的误差（比差、角差）的测量，保护用电

流互感器，保护用电压互感器伏安特性测量。仪器使用变频技术，提

高了电压测试范围，降低了整机重量。

二、主要特点

（一）计量用电流互感器

1.国家标准测量电流互感器与非标准测量电流互感器的 1％-120％

（S 级）的规程误差（角差、比差）。

2.一次测量与显示国家标准测量电流互感器上限负荷与下限负荷下

的规程误差（角差、比差）。

3.一次测量与显示测量电流互感器两组实际任意负荷下的规程误差

（角差、比差）。

4.检测已知电流互感器的变比以及测量非已知电流互感器的变比。

5.可遵照《JJG169-1993 互感器检定规程》对本仪器进行检定。

（二）保护用电流互感器

1.CT 测量过程全自动控制，自动记录数据，自动描绘伏安曲线。

1）自动设置保护电流及保护电压，自动调节步进。

2）采用变频电源测试，测试电压范围宽(10000V)。

3）自动给出参考拐点（电压、电流）

2. 10％与 5％误差曲线自动描绘。



3．检测已知电流互感器的变比以及测量非已知电流互感器的变比。

4. 测量保护用电流互感器保护绕组 100%的比差、角差。

（二）保护用电压互感器

1．PT 测量过程全自动控制，自动记录数据，自动描绘伏安曲线。

2．检测已知电压互感器的变比以及测量非已知电压互感器的变比。

测量电流、电压互感器二次回路的负荷参数。

320*240 大屏幕液晶显示，全中文界面。接线、操作简单。

可进行各种测量数据的存储和打印，方便用户查询。

三、技术指标

变频电源：频率：0.4-50HZ

电压：0-80V

功率：500W

伏安特性：输出电压：0-80V

输出电流：2A（1A 电流互感器）

4A（5A 电流互感器）

2A（电压互感器）

测量精度：<0.5%

变比范围：CT: 5A/5A-25000A/5A（5A/1A～5000A/1A） ±0.2%

PT: 全范围测量(电磁型) ±0.2%

误差测量范围：

5A/5A～25000A/5A（5A/1A～5000A/1A）

极限误差： ±0.05% 见下表：



测量误差

额定电流 比差（±％） 角差（±′）

1% 0.15 10

5% 0.10 6

20% 0.08 4

100% 0.05 2

120% 0.05 2

200% 0.05 2

详细说明见“附录”

稳定度 0.03 2

详细说明见“附录”

注：对于低压穿心式电流互感器极限误差为对应误差限值的 1/4

直流电阻： 0.0-0.1Ω ±3％

0.1-50Ω ±1%

CT 二次负荷： 0.1Ω－25Ω ±2％

PT 二次负荷： 10VA-400VA ±2％

保护级误差： 比差：±0.1%

角差：±5′

检 定： 电压范围：0-100V （百分表误差 0.5%）

比差：0.001%-3% （100V）

角差：0.00′-50′（100V）

误差： X=(1%×X+1%×Y2 个字)

Y=(1%×X+1%×Y2个字)

导纳：0.1mS-99.9mS

误差： X=(1%×X+1%×Y2 个字)

Y=(1%×X+1%×Y2个字)

工作电源： AC 220V 10%/50Hz 2%



环境温度： 0－40℃

环境湿度： 25℃时<85%

四、操作说明

开机，显示界面：

按任意键，进入主菜单：

其中：

“计量 CT测量”――计量用电流互感器测量功能；

“保护 CT测量”――保护用电流互感器测量功能；

“保护 PT 测量”――保护用电压互感器测量功能；

“负荷测量”――互感器二次回路负荷测量功能；



“存储记录”――以往存储记录的查询；

“系统设置”――时间以及调试数据设置。

（一）、计量用电流互感器测量

“↑”、“↓”键移到“计量 CT 测量”，按“确定”键之后，进入

主要测量功能：

按照被测互感器的铭牌参数，选择或输入相应参数：

按“↑”、“↓”键把光标移到“准确级”上，按“确定”后，按

“↑”、“↓”键把光标移到需要选择的准确等级上，按“确定”。

数字的输入：将光标移动到输入位置，按“确定”键后按相应的

数字即可。

同理，其它参数依次输入。

按照仪器显示的接线图，连接好仪器与被测互感器。其中“红”、

“黑”表示测试线的四芯线在被测互感器的二次端子上红红短接，黑

黑短接。

连接好之后，光标选择相关测量功能。

1、变比直阻测量



按“↑”、“↓”键，把光标移到“变比直阻测量”上，按“确定”。

进入变比、极性及直阻测量：

页面右下角为仪器测量进程显示，当不显示“等待测量”和“测

量完成”时，表明仪器正在测量当中。在此过程中，请勿断开仪器和

被测互感器的接线，以及切勿触摸被测互感器与测试夹！

“二次开路”被测互感器与四芯线处于开路状态。

“直阻测量”仪器正在对被测互感器直流电阻测量。

“变比测量”仪器正在对被测互感器变比极性测量。

“测量完成”仪器测量结束。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“打印”选项上，按“确定”键

则执行打印功能。

测量完成之后，如需重复测量，请等待页面内显示“等待测量”

后，再次按“确定”测量。

再次测量，页面将进行数据清除，显示初始界面。

2、标准误差测量

“↑”、“↓”键，把光标移到“标准误差测量”上，“确定”。



进入电流互感器标准误差测量：

在测量过程中，请确保仪器和被测互感器的接线连接，以及切勿

触摸被测互感器与测试夹子！

此页面测量，测量时间大约在 3 分钟内完成，请耐心等待！

测量过程中，页面显示“变比错误”，说明被试互感器变比不正

确，且蜂鸣器长响一次。

测量过程中，页面显示“极性错误”，说明被试互感器变比正确

而极性不正确，且蜂鸣器短响三次。

测量过程中，页面显示“二次开路”，说明测试线所接的互感器

的二次线圈没有形成回路，且蜂鸣器短响五次。

无论蜂鸣器与页面处于何种状态，仪器还是对被测互感器进行标

准误差测量！切勿触摸被测互感器与测试夹子！

若需要进行对被测互感器的调整，“复位”键重新测量，或者关

机。

仪器逐点显示标准误差的每个点的比差、角差。每测完一点的比

差、角差，蜂鸣器短响一次。

测量完成后，蜂鸣器长响一次。



测量完成之后，如需再次测量，请等待页面内显示“等待测量”

后，再次“确定”测量。

页面进行数据清除，显示初始界面。

“↑”、“↓”键，光标在“打印”“存储”其一选项上，“确定”

键则执行相关功能。

需要对数据进行修约，光标在“修约”选项上，“确定”键。

3、仪器校验检定

“↑”、“↓”键，把光标移到“仪器校验检定”上，“确定”。

“↑”、“↓”键，把光标移到相关检定项上，“确定”，进入相关

检定。

本仪器的检定功能，详细说明见“附录”。



（二）、保护用电流互感器测量

“↑”、“↓”键移到“保护 CT 测量”，按“确定”键之后，进入

主要测量功能：

按照被测互感器的铭牌参数，选择或输入相应参数。

按照仪器显示的接线图，连接好仪器与被测互感器。其中“红”、

“黑”表示测试线的四芯线在被测互感器的二次端子上红红短接，黑

黑短接。

连接好之后，光标选择相关测量功能。

1、变比直阻测量

参照“计量 CT 测量”中“变比直阻测量”说明。

2、伏安特性典型测量

伏安特性测试，是对于电流互感器的保护级绕组进行测量，从电

压、电流的 U-I 曲线及相应的保护电流互感器 M-Z 误差曲线，从而体

现此保护电流互感器的特征。



按“↑”、“↓”键，移动光标到“伏安典型测量”选项上，进入

伏安特性测量：

其中：

“UI 数据页”――仪器自动调压的电压电流采样点；

“误差曲线图”――保护电流互感器绕组的误差曲线。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“测量”，进入伏安特性测量：

页面左上角为仪器测量进程显示，当不显示“等待测量”和“测

量完成”时，表明仪器正在测量当中。在此过程中，请勿断开仪器和

被测互感器的接线，以及切勿触摸被测互感器与测试夹！

仪器使用变频电源进行测试，电压范围 1KV-10KV。在菜单中“最

大变频等效电压”选择，选择等效电压数值越大，寻找拐点以及伏安



特性的时间就越大。例如，一电流互感器拐点电压在 3000V，仪器以

1HZ 频率进行拐点扫描，需要的时间为 T=3000V/(50HZ/1HZ)=60S，加

上仪器调压、采样的时间，大约在 90S。

同时，在显示电压电流曲线的时候，也存在着同样问题，不同的

测量频率对应不同的时间间隔，例如 1HZ 的正弦波一个周期需要 1S。

加上采样的时间，每点电压电流的显示间隔会相应变化。

“二次开路”被测互感器与四芯线处于开路状态。

“直阻测量”仪器正在对被测互感器直流电阻测量。

“寻找拐点”仪器正在对被测互感器进行拐点电压扫描。

“伏安测量”仪器正在对被测互感器施加电压。

若页面显示“二次开路”，则结束伏安特性测量。

在进行伏安特性测量时，中途停止测试，则按“↑”键，移到“停

止”仪器自动停止。

页面显示“测量完成”或“等待测量”，表明仪器测量完成，可

进入相关选项查看。

测量完成之后，如需重复测量，请再次按“确定”测量。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“UI 数据页”，“确定”：



其中：

“下一页”――此数据页共三页 90 组电压电流数据，“确定”，

进入相关的显示页；

“打 印”――“确定”，打印此显示的数据页面；

“存 储”――“确定”，存储此三页的数据；

按“↑”、“↓”键，移动光标到“误差曲线图”，“确定”：

其中：

“m”――电流保护倍数，显示为 1 倍以上；

“Z/Ω”――电流互感器该绕组外带负载的阻抗；

“误差曲线数据页”――“确定”，误差曲线图中的数据页，共



30 组数据；

按“↑”、“↓”键，移动光标到“误差曲线数据页”，“确定”：

判断该电流互感器保护绕组是否合格，从该“误差曲线图”以

及“误差曲线数据页”，可得出结论（见附录）。

3、保护误差测量

按“↑”、“↓”键，把光标移到“保护误差测量”上，按“确定”。

进入保护用电流互感器 100%比角差测量：

页面右下角为仪器测量进程显示，当不显示“等待测量”和“测

量完成”时，表明仪器正在测量当中。在此过程中，请勿断开仪器和

被测互感器的接线，以及切勿触摸被测互感器与测试夹！



“二次开路”被测互感器与四芯线处于开路状态。

“直阻测量”仪器正在对被测互感器直流电阻测量。

“测量中…”仪器正在对被测互感器 100%比角差测量。

“测量完成”仪器测量结束。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“打印”选项上，按“确定”键

则执行打印功能。

测量完成之后，如需重复测量，请等待页面内显示“等待测量”

后，再次按“确定”测量。

再次测量，页面将进行数据清除，显示初始界面。

关于保护用电流互感器 100%比角差说明，见本说明书《附

录Ⅲ.保护用电流互感器的保护绕组合格的说明》。

（三）、电压互感器测量

“↑”、“↓”键移到“PT 测量”，按“确定”键之后，进入主要

测量功能：

按照被测互感器的铭牌参数，选择或输入相应参数。

按“↑”、“↓”键把光标移到“准确级”上，按“确定”后，按



“↑”、“↓”键把光标移到需要选择的准确等级上，按“确定”。

数字的输入：将光标移动到输入位置，按“确定”键后按相应的

数字即可。

同理，其它参数依次输入。

1、变比测量

按照仪器显示的接线图，连接好仪器与被测互感器。其中“红”、

“黑”表示测试线的四芯线在被测互感器的二次端子上红红短接，黑

黑短接。

按“↑”、“↓”键，把光标移到“变比测量”上，按“确定”：

页面右下角为仪器测量进程显示，当不显示“等待测量”和“测

量完成”时，表明仪器正在测量当中。在此过程中，请勿断开仪器和

被测互感器的接线，以及切勿触摸被测互感器与测试夹！

“测量完成”仪器测量结束。此时，蜂鸣器长响一次提示。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“打印”选项上，按“确定”键

则执行打印功能。

测量完成之后，如需重复测量，请等待页面内显示“等待测量”



后，再次按“确定”测量。

再次测量，页面将进行数据清除，显示初始界面。

2、伏安直阻测量

伏安直阻测试，是对于电压互感器的保护级绕组进行测量，

得出该绕组直流电阻以及电流电压的 XY 轴曲线。

主测试界面选项中，按“↑”、“↓”键，移动光标到“PT

伏安特性测量”选项上，进入伏安特性测量：

测量之前，请确保电压互感器的高压尾与大地良好接触！

测量之前，请确保操作人员与被试电压互感器于安全距离以外！

按“↑”、“↓”键，移动光标到“测量”，进入伏安直阻测量：



页面右下角显示“直阻测量”时，若光标移到“停止”，则仪器

只进行直流电阻的测量。若光标处于“测量”，则仪器进行直流电阻

以及伏安特性测量。

“二次开路”被测互感器与四芯线处于开路状态。

若显示“二次开路”，则结束伏安特性测量。

在进行伏安特性测量时，中途停止测试，按“↑”键，移到“停

止”仪器自动停止。

测量完成之后，进入“数据页”，可查询仪器自动调压的电压电

流采样点，共二页 60组的电压电流数据。



测量完成之后，如需重复测量，请再次按“确定”测量。

再次测量，页面将进行数据清除，显示初始界面。

（四）、负荷测量

“负荷测量”是测量被测互感器二次回路所带负载的实际负荷参

数。

“↑”、“↓”键移到“负荷测量”，按“确定”键之后，进入主要

测量功能。

按照仪器显示的接线图，连接好仪器与被测线路。其中“红”、

“黑”表示测试线的四芯线在被测线路的端子上红红短接，黑黑短接。

光标选择对应的被测互感器二次回路，“确定”进入相应测量页



面。

1、CT 实际负荷测量

测量被测电流互感器二次回路所带负载的电阻、电抗、阻抗、功

率因数以及实际负荷。

光标移到相应选项上，选择二次电流，输入额定负荷之后，

按 “↓”键，把光标移到“测量”上，按“确定”，执行测量。

页面右下角为仪器测量进程显示，当不显示“等待测量”和“测

量完成”时，表明仪器正在测量当中。在此过程中，请勿断开仪器和

被测互感器的接线，以及切勿触摸被测互感器与测试夹！

“测量完成”仪器测量结束。此时，蜂鸣器长响一次提示。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“打印”选项上，按“确定”键

则执行打印功能。

测量完成之后，如需重复测量，请等待页面内显示“等待测量”

后，再次“确定”测量。

再次测量，页面将进行数据清除，显示初始界面。



2、PT 实际际负荷测量

测量被测电流互感器二次回路所带负载的电阻、电抗、阻抗、功

率因数以及实际负荷。

光标移到相应选项上，选择二次电流，输入额定负荷之后，

按 “↓”键，把光标移到“测量”上，按“确定”，执行测量。

页面右下角为仪器测量进程显示，当不显示“等待测量”和“测

量完成”时，表明仪器正在测量当中。在此过程中，请勿断开仪器和

被测互感器的接线，以及切勿触摸被测互感器与测试夹！

“测量完成”仪器测量结束。此时，蜂鸣器长响一次提示。

按“↑”、“↓”键，移动光标到“打印”选项上，按“确定”键

则执行打印功能。

测量完成之后，如需重复测量，请等待页面内显示“等待测量”

后，再次“确定”测量。

再次测量，页面将进行数据清除，显示初始界面。



（四）、存储记录

“↑”、“↓”键移到“存储记录”，按“确定”键之后，进入查

看存储数据：

其中：

“上一记录”――当前存储编号的上一组存储编号；

“下一记录”――当前存储编号的下一组存储编号；

在相关选项按“确定”键，当前数据上移或下移一组。当“存储

编号”显示查看存储数据的编号后，光标移到相应的存储编号上，“确

定”进入存储数据的查看，例如：

其中：

“上一页”―― 当前存储编号的上一组存储数据；



“下一页”―― 当前存储编号的上一组存储数据；

“打 印”―― 打印当前存储编号的存储数据；

“删 除”―― 删除当前存储编号的存储数据；

“全删除”―― 删除仪器内全部存储数据；

仪器存储数据 200 组。存储数据超过 200 组时，自动删除当前存

储数据的前 200 组的数据，请及时备份！

（五）、系统设置

“↑”、“↓”键移到“系统设置”，按“确定”键之后，进入

时间以及仪器基本参数设置：

其中：

“CT-UI 参考电压增量”―― 分 5A与 1A 二次绕组的电压增

量。仪器进行伏安特性测量时，

为了满足伏安曲线的描绘而增

加的电压数值；

“PT-UI 参考电压增量”―― 电压互感器伏安特性的最大施

加电压。大于 80，仪器默认



80V；

“时间调整”―― 修改当前时间，按“确定”键，依据当前

时间键入数字，完成当前时间的修改；

“参数设置”―― 仪器出厂设置，受保护；

五、注意事项

1. 开机无显示，请检查电源是否接好，保险是否熔断。

2. 存储记录中，存储的时间为乱码。当前存入一组空数据，不断电

下再次查看存储记录中的存储数据。

3. 本界面是基于本公司开发的通用平台，显示部分与测量部分分

开。当测量某个项目时，虽然可以按“取消”键退出当前测量项

目的页面，但是仪器还在进行这个项目的测量，此时切勿触摸被

测品以及测试夹！

5. 仪器在任何时候发生死机、花屏、白屏现象，或中断仪器测量，

请按“复位”键，或者关机。

6. 由于仪器的显示部分与测量部分分开，当任一界面显示全为星

号，则本仪器内部不能正常通讯。若重复“复位”与关机不能修

复时，仪器已损坏。请与我公司联系。



六、装箱清单

主机 1 台

电源线 1 根

测试线包 1 个

测试线 1 套

伏安测试测试线 1 根

测试夹子 4 个（大、小各 2 个）

5A 保险管 3 个

产品合格证 1 份

产品保修卡 1 份

打印纸 2 卷



附录

Ⅰ.电流互感器的比差、角差的说明：

简单来说，传统互感器校验仪的检定是使用互感器校验仪整体检

定装置作为标准，与被检互感器校验仪直接进行比对来检定的（即采

用升流/升压器与标准互感器的方法）。由于本仪器的测量原理与传统

的测试手段绝然不同，因此不能采用传统检定互感器校验仪的方法对

本仪器进行检定。

根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG 313-94«测量用电流

互感器检定规程»（以下简称《CT 检定规程》）对检定装置的要求，

本公司对该仪器采用的实验室校验方法是：先采用传统的测试方法对

样本 CT 进行测试，然后用该仪器对样本 CT 进行测量，比对其测量结

果。通过两者的测量结果比较，从而确定该仪器是否合格。

具体测量准确度要求如下：

检定本仪器时，选择不带补偿的一些具有代表性的电流互感器，

使用传统方法（建议使用 0.02 级的高准确度的标准互感器）测量其

误差（比差为ƒ1,角差为δ1），然后使用本仪器测量此电流互感器的

误差（比差为ƒ2,角差为δ2），比对这两种测量结果。

1%额定电流 ︱ƒ2- ƒ1︱≤0.15% ︱δ2-δ1︱≤10
′

5%额定电流 ︱ƒ2- ƒ1︱≤0.1% ︱δ2-δ1︱≤6
′

20%额定电流 ︱ƒ2- ƒ1︱≤0.08% ︱δ2-δ1︱≤4
′

100%额定电流 ︱ƒ2- ƒ1︱≤0.05% ︱δ2-δ1︱≤2
′

120%额定电流 ︱ƒ2- ƒ1︱≤0.05% ︱δ2-δ1︱≤2
′

200%额定电流 ︱ƒ2- ƒ1︱≤0.05% ︱δ2-δ1︱≤2
′

当这两种测量结果满足上述范围时，说明本仪器为合格！（对

于变比大于 5000/5A 或 5000/1A 电流互感器的误差测试，仍然适



用。）

Ⅱ.关于稳定度的说明：

稳定度：合格的仪器在同一时间，以及在一段时间内对相同的测量用

电流互感器的测量结果变化率。

具体操作如下：

1． 开机测量样品互感器；

2． 预热 1-3 分钟，测量同一样品互感器；

3． 预热后，反复测量同一样品互感器；

4． 当天，间断分钟，间断小时，反复测量同一样品互感器；

5． 完成上述测量之后，在此之后的七天内，随机测量同一样

品互感器。

经过以上操作，计算其最大变化率，为本仪器的稳定度。

Ⅲ.测量电流互感器的比差、角差说明：

依据电流互感器的数学模型及互易原理（N=Ip/Is=Es/Ep）。CT

的等效电路和比差角差分别为：

Zs=Rs+j*Xs

Ip Is
Ie

Es Zb
Y=G-j*B

f=-{G(Rs+Zb*cosØ)+B*(Xs+Zb*sinØ)}*1/10000+{100(SR/N-1)}

δ={B(Rs+ Zb*cosØ)-G(Xs+ Zb*sinØ)}*1/10000



公式中输入的量为：

SR―额定 CT 变比；Zb―CT 负荷；Ø―CT 负荷的功率因数角

另外漏抗Xs可以忽略，令Xs=0。则只要测量出N(测量变比)、Rs(二

次绕组直流电阻，单位Ω)、Y=G-jB(绕组在 Es 激励下 50Hz 的导纳,

单位 uS)则可以计算出 CT 的比差和角差（本仪器测量电路为测差式

互感器校验仪，可用整检装置电压回路检定。）。该原理可以测量任意

负荷、任意额定电流百分比下的比差和角差。

参考文献：

赵修民：《低压外推法测定电流互感器误差》。

Ⅳ.电流互感器的误差曲线的说明：

本仪器装配变频源为本公司的标准配置，输出的电流见本说

明书的技术指标。

对于不同的准确限值系数的 5A、1A 电流互感器，若要作出

相应的准确限值系数其施加的电流也不同，见下表：



5A 1A

Imin（A） Imin（A）

5P

10 2.5 0.5

20 5.0 1.0

30 7.5 1.5

10P

10 5.0 1.0

20 10.0 2.0

30 15.0 3.0

从此表可以看出，本仪器可以满足保护 5P20、10P10 及以下

的 5A 电流互感器与 5P30、10P20 及以下的 1A 电流互感器的误差

曲线。

Ⅴ.关于仪器“最大变频等效电压”的说明：

仪器的原理是依据《GB16847-1997 保护用电流互感器暂态

特性技术要求》附录 B “B2 交流法”。

保护用电流互感器的饱和电压其理论公式为：

U=N*12e*（Rct+Rb）

例如，一电流互感器其铭牌参数：10P20、一次电流 1500A、

二次电流 1A、额定负荷 20.00VA，测得绕组电阻为 14.3 欧姆，

则饱和电压为 U=20*1A*（20VA/(1A*1A)+14.3）。

仪器根据菜单选择的电压数值，选择相应的测量电源频率。



Ⅵ.保护用电流互感器的拐点电压电流的说明：

从《GB1208-2006 电流互感器》对拐点电压和电流的规定：

以及《GB16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求》

对饱和磁通的定义：

可以看出，拐点电压电流就是励磁电压增加 10％，励磁电

流增加大于 50％的前一次励磁电压增量的励磁电压，以及该励

磁电压下的励磁电流。

本公司仪器，内部虽为电子调压源，但步进也不能完成以

10％的电压步进，对被试电流互感器施加励磁电压。

因此，仪器测出来的拐点电压电流，具有不稳定性，只作为

参考。



Ⅶ.保护用电流互感器的保护绕组合格的说明：

根据《GB1208-2006 电流互感器》规定：

因此，判断保护用电流互感器的保护绕组合格，可以以此为

依据。

也可以间接的通过本仪器的误差曲线数据页，得出保护用电

流互感器的保护绕组是否合格。

例如：一台 10P10 的 400/5A 电流互感器，额定负荷为 30VA。

用本仪器做伏安特性实验，得出误差曲线数据页：

在“10.81”倍的保护倍数下，对应的阻抗为“3.860Ω”。

远远大于额定负荷下的阻抗 30/（5*5）＝1.2Ω。可以判定该保



护绕组合格。

或者，额定负荷的阻抗 1.2Ω在“2.540Ω”以下，说明保

护倍数比“16.20”还大。那么，额定负荷的阻抗下的保护电流

倍数远远大于铭牌上的 10 倍，也可以判定该保护绕组合格。

Ⅷ.保护用电压互感器的保护绕组合格的说明：

根据《GB1207-2006 电压互感器》对型式试验的励磁特性测

量的规定：

以及对例行实验的励磁特性测量规定：

可以看出，对于电压互感器的保护绕组判定合格标准是以出

厂时厂家附带的报告为准。

根据互感器理论模型及实际测试，受调压器输出电流的限

值，不可能在二次端子施加二次端子的 0.8-1.2 倍电压。



因此，本公司仪器测量其伏安特性曲线，及其伏安特性数据，

只作为参考。

Ⅸ.打印机的打印纸更换：

打印机为热敏打印机。不需要取出打印机，更换十分方便。

1.按动开门按钮，打开前盖。取出剩下的纸芯。

2.装上新的纸卷。

3.合上前盖。

注意：合上前盖时要让纸从出纸口伸出一段，让胶轴将 充分压住，

否则无法打印。热敏打印机上纸时，必须确认打印纸的热敏涂

层在上面，再将热敏纸放入打印机纸仓。如果热敏涂层未在正

确面上，则打印不出字迹。如果出现打印纸走偏现象，可以重

新打开前盖，调整打印纸位置。


