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前 言

1. 衷心感谢您使用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保

障。

2. 本使用说明书适用于 HYG-5AEB 自动抗干扰地网电阻测量仪。

3. 您在使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以备查考。

4. 请严格按说明书要求步骤操作，使用不当可能危及人身安全。

5. 在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑，可向我公司咨询。

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本公司保留对此说明书修改的权利。

产品与说明书不符之处，以实际产品为准。



使用安全措施

1. 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2. 测试人员应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3. 测试人员必须完全严格遵守安全操作规程，必须完全了解高压测试线路，及仪

器操作要点。

4. 非从事测试人员必须远离高压测试区，测试区必须用栅栏或绳索、警示牌等清

楚标示出来。

5. 本仪器只能在停电的设备上使用；必须保证仪器和被试设备的接地端可靠接在

地网上。

6. 保险管损坏时，必须确保更换同样规格的保险管。

7. 仪器出现故障时，关闭电源开关，等待一分钟之后再检查。

8. 仪器应避免剧烈振动。

9. 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

免责申明：

本公司拥有不需要任何声明即可对本产品之软件、硬件及使用手册修改的权利。在

编制本手册过程中已经力求内容的正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏

失，敬请谅解！



目 录

一、仪器概述 ................................................................................................................................................... 1

二、功能特点 ................................................................................................................................................... 1

三、技术指标 ................................................................................................................................................... 2

四、仪器原理 ................................................................................................................................................... 3

五、面板介绍 ................................................................................................................................................... 4

六、测量接线 ................................................................................................................................................... 5

七、操作步骤 ................................................................................................................................................... 6

八、外接电源使用 ......................................................................................................................................... 13

九、测量接地导通 ......................................................................................................................................... 14

十、测量土壤电阻率 ..................................................................................................................................... 15

十一、夹角法测量地网电阻 .........................................................................................................................16

十二、测量接触电压和接触电位差（使用主机测试不用选频表） ........................................................ 17

十三、测量跨步电压和跨步电势（使用主机测试不用选频表） ............................................................ 18

十四、测量地表电位梯度（使用主机测试不用选频表） ........................................................................ 19

十五、随机配件 ............................................................................................................................................. 20





1

一、仪器概述

目前在电力系统中，大地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。

为了防止电网运行时产生的工频干扰，提高测量结果的准确性，绝缘预防性试验规程规

定：工频大电流法的试验电流不得小于 30A。由此，就出现了试验设备笨重，试验过程

复杂，试验人员工作强度大，试验时间长等诸多问题。

大地网接地电阻测试仪，采用了新型变频交流电源，并采用了微机处理控制

HYG-5AEB 自动抗干扰地网电阻测量仪和信号处理等措施，很好地解决了测试过程中的抗

干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人

员的劳动强度和试验成本。

HYG-5AEB 自动抗干扰地网电阻测量仪是测量地网接地电阻和接地点之间的接地导

通专用的仪器。仪器采用变频抗干扰技术，不需大电流测量，能在变电站强干扰环境下

测得 50Hz 的准确数据，测量结果由大屏幕液晶显示，自带微型打印机可打印输出。仪

器能同时测量接地阻抗和接地电阻，更能真实反映地网的实际特性。

二、功能特点

1. 测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波，频率与工频相差最小 0.1Hz，最

大为 10Hz。可用于 50Hz 或 60Hz 两种频率进行测量。

2. 抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器

具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。

3. 测量精度高。基本误差仅 0.005Ω，可用来测量接地阻抗很小的大地网。

4. 功能强大。可测量电流桩，电压桩，地网阻抗、接地电阻，接地导通、土壤电

阻率，跨步电压，接触电压，电位梯度等。

5. 全触摸液晶显示屏，超大全图形操作界面，每个过程都非常清晰明了。操作人

员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸就能完成整个过程的测试。

6. 内部配备有日历芯片和大容量存储器，能将结果随时保存。随时可以查看历史

记录，并可以打印输出。当前时间和存储时间都能显示和打印。
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7. 科学先进的数据管理：仪器数据可以通过 U盘导出，可在任意一台 PC 机上通过

专用软件，查看和管理数据。能够生成报表和试验报告。

8. 安全可靠。仪器具有接地保护，限流和限压保护，声光报警等功能，以确保试

验人员和设备的安全。

9. 具备矢量测试功能，能够测量地网阻抗和地网纯电阻。可以测量出阻抗角。

10. 布线劳动量小，无需大电流线。

11. 一体化机型，内附标准电阻和恒流源，便于现场测试，减少现场接线。

12. 仪器操作简便，测量过程由微处理器控制，只要选择好正确的测量方式，数

据的测量就可在微处理器控制下自动完成。

13. 当用户需要大电流测试时候（比如 30A），本仪器可以采用外接电源的方法

实现。

三、技术指标

1.测量范围：0～5000Ω（含电流桩阻抗）

2.分 辨 率：0.001mΩ

3.测量误差：±（读数×2％+0.005Ω）

4.工频抑制比：≥60dB （抗工频 50Hz 电压干扰能力为 10V）

5.测试电流波形：正弦波

6.测试电流频率：单频：40—70Hz 分辨率 0.1Hz 随意设置

双频：50±0.1Hz 到 50±10.0Hz 随意设置

60±0.1Hz 到 60±10.0Hz 随意设置

7.最大输出电流： 5A 或 外接电源 30A

8.输出电压：400V 或 外接电源 1000V

9.测量线要求： 电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥1.0mm2

10.测试电源：内置 2kW 变频电源或外接大功率变频电源。

11.供电电源：AC220V±10%，50Hz
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12.外形尺寸：500mm*377mm*330mm

13.仪器重量：20kg

四、仪器原理

图 1 测量原理示意图

1.R0 回路电阻大约 5～200Ω

2.Rx 测试电阻大约 0～200Ω

3.Rf 标准电阻

4.测量电流线 D：长度为地网对角线长度的 3～5倍；线径：≥1.5mm2

5.测量电压线 1：长度为 0.618D；线径： ≥1.0mm2

6.测量电压线 2：接被测地网

7.测量接地线：接地网
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五、面板介绍

1：电流极(C1) 2：电压极(P1) 3：电压极(P2) 4：接地网(C2)

5：电流极(C11) 6：电压极(P11) 7：电压极(P22) 8：接地网(C22)

9：外接交流电源 10：外接交流电源 11:232 通讯 12:接地柱

13:高压开关 14:220V 电源插座 15:电源开关 16:U 盘插口

17:打印机 18.液晶屏

注意：5,6,7,8,9,10 端子，仅在外接电源时候使用。

使用内部电源时候悬空即可。
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六、测量接线

图 3 三极法测量接线图

1.测量电流线 D：线径≥1.5mm2 ，长度为地网对角线长度的 3 ～ 5倍；

2.测量电压线 1：线径≥1.0 mm2 ，长度为 0.618 倍的电流线；

3.测量电压线 2：接被测地网某一引下线。

4.测量接地线：接被测地网某一引下线。

图 4 四极法测量接线图

5.四极法测量时，从地网的地桩上引出两根连接线分别接到仪器的电压极 P2、接地

网 C2 两接线柱，然后按测量操作步骤进行测试。
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七、操作步骤

7.1 操作前准备工作

（1）首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象（可以用万用

表测量），地桩上的铁锈是否清除干净，其埋进深度是否合适（>1 米），同时检查测试线

与地桩的连接是否导通，如未导通，请处理后重新连接。

（2）电流线与电压线的长度比为1:0.618，电流测试线的长度应是地网对角线的3～

5倍。

（3）电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一

端分别接在两个地桩上（如图 3或图 4所示）。

（4）将已放好的测试线检查一遍，将万用表一端接电流线或电压线，另一端接地

网线如无阻值显示即为断路，确认完好再进行测试。

（5）检查连线无误后，给仪器接 AC 220V/50Hz 电源，对仪器进行通电。

（6）按测量键，开始测量。

（7）仪器显示测试结束后，记录测试数据（本仪器可多次重复测量）。

（8）关掉仪器电源后，拆除连线，测试过程结束。

7.2 操作说明

（1）打开电源开关，计算机进行自检，几秒钟后，液晶屏显示中文主菜单如图 5

所示，表示自检成功。

图 5 开机界面
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（2）测试参数选择解释

1）测试频率：50.0±5.0Hz 代表使用 45/55Hz 双变频测试。现场测试时一般选择

为 50±5Hz 或 60±5Hz。当然也可选择别的。如果想单频比如 50Hz 测试，就可以选择

50.0±0.0Hz。此处频率数值在 40—70HZ 范围随意设置。

2）测试模式：地网测试 。此处为下拉菜单（参考图 6）

可以选择 地网测试 接地电阻 跨步电压

图 6 测试模式选择

3）内部电源：内部电源与外部电源的选择通过面板上的高压开关来切换。

按下高压开关，仪器自动转为外部电源。

松开高压开关，仪器自动转为内部电源

4）测试电流：2.0A 代表测试电流数值。此处电流值可以随意设置，比如 2.2A。

按下选择按钮，可以选择电流值。（图 7图 8）

图 7图 8 测试电流选择（常规仅到 5A，20A 的需要定制）
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5）接地电阻线长：测试接地电阻时候的线长，一般选择 20 米。

6）设计短路电流：变电站设计时，发生单相短路时的电流。一般 1kA。

7）开机界面（图 5）下，红色数字的修改。如测试频率等项目，只需要使用触屏笔

或手指点击，就可弹出数字键盘，然后修改即可。（图 9）

图 9 红色数字参数修改界面

填写完数字，按下 OK 键，键盘消失，输入的数据反应在输入框内。

填写完数字，按下 esc 键，键盘消失，输入的数据无效。

7.3 地网电阻测试

在开机界面（图 5）下，测试模式选择地网测试，使用触屏笔或手指点击

启动仪器测试，出现测试确认界面（图 10）：

图 10 测试确认界面



9

点击确定，将开始升流测试。请确认已经接好测试。此时将出现地网测试界面（图

11）。点击取消，仪器将返回开机界面（图 5）。

I=2.000A 测试过程瞬时电流。

U=0.151V 测试过程瞬时电压。

R=0.075Ω测试过程瞬时阻抗。

F=55.00Hz 恒流源频率（双变频 F1)

F=45.00Hz 恒流源频率（双变频 F2)

进度：84% 代表测试到 84%了，等

到 100%测试完毕。

图 11 地网测试界面

测试完毕之后出现 地网测试结果界面（图 12）

图 12 地网测试结果界面

测量结果的意义如下：

Zx = 75.777mΩ ：地网阻抗值

Rx = 75.770mΩ ：地网纯电阻

Φ = 0.769° ：矢量角度值

X = 0.001Ω ：地网感抗值

L = 0.003mH ：地网电感值
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此时按下退出，返回到开机界面（图 5）。按下打印，打印出结果。

按下存储按钮。出现数据存储界面（图 13）。

1. 点击数据框，出现小

键盘，填入存储序号。

2. 按下存储按钮，数据

存储完毕，自动返回。

3. 按下取消按钮，不存 储，返

回。

图 13 数据存储界面

7.4 接地电阻测试

在开机界面（图 5）下，测试模式选择接地电阻，（线长一般选择 20 米）使用触屏

笔或手指点击启动仪器测试，出现测试确认界面（图 14）：

图 14 测试确认界面

点击确定，将开始升流测试。请确认已经接好测试线。此时将出现接地电阻测试界

面（图 15）。点击取消，仪器将返回开机界面（图 5）。

图 15 接地电阻测试界面
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I=2.002A 测试过程瞬时电流。

U=0.153V 测试过程瞬时电压。

R=0.076Ω测试过程瞬时阻抗。F=55.00Hz 恒流源频率（双变频 F1)

F=45.00Hz 恒流源频率（双变频 F2)

进度：84% 代表测试到 84%了，等到 100%测试完毕。

测试完毕之后出现 接地电阻测试结果界面（图 16）

图 16 接地电阻测试结果界面

测量结果的意义如下：

R = 76.138mΩ ：接地电阻数值

ρ=9.567Ω.m ：土壤电阻率数值

I=2.000A ：测试电流数值

U=0.152V ：地电压数值

此时按下退出，返回到开机界面（图 5）。按下打印，打印出结果。

按下存储按钮。出现数据存储界面（图 17）。
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1.点击数据框，出现小

键盘，填入存储序号。

2.按下存储按钮，数据

存储完毕，自动返回。

3.按下取消按钮，不存储，返回。

图 17 数据存储界面

7.5 测试过程中仪器自诊说明

（1）【请开机重启】时候 ，可能是仪器内部电源保护，关机重启。

（2）【电源模块错误，请联系厂家】时候，如果继续无法测试，请联系厂家。

（3）测试电流为 0.0A 时候，可能【电流线】连线与【电流极】地桩接触不良或地

桩太少，需增加地桩，减少回路电阻。地桩深度不少于 0.5m。电流桩电阻应该小于 80

Ω。

（4）若仪器显示的测量值极低（＜0.01Ω）则可能是电压线未连接上。

（5）仪器检测时，可以在 C1 输出端串接 20 欧以上的电阻，用来模拟现场电流桩

电阻。

（6）为使测试顺利进行，测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否

完好，并测量已放好的线是否有断路现象。

（7）四极法测量时仪器会自动消除接线误差。

（8）仪器如出现其他故障，请直接与本公司售后服务部联系，不要私自拆机。

（9）测量线根据地网的大小由使用者自配。
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八、外接电源使用

1. 使用外接电源时，只需要按照上图接线即可。

2. 开机，在初始界面上选择外接电源。

3. 设置频率，使频率等于外接电源的频率。

4. 点击测试外接电源按钮，此时屏幕显示外接电流的大小。根据电流的大小调整

外接变频电源，使电流符合试验的要求。返回初始界面。

5. 点击启动仪器测试按钮，启动测试。

6. 外接电源的所有测试方法，与内部电源测试完全一样。在此不再赘述。
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九、测量接地导通

C1/P1 接一个接地装置，C2/P2（测量接地端）接另外一个接地装置。

注意：

1.引线不要盘绕。

2.电压线尽量远离电流线。

3.接地夹两侧都应压紧待测地线，防止油漆锈蚀引起接触不良。

4.防止电流保护，要选择电流为 2A。

选择 地网 变频 2A
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十、测量土壤电阻率

使用本仪器，可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来

说明。测量土壤电阻率的接线如图12所示。

图12 四极法测量土壤电阻率接线图

1. 图中，a 为电流极与电位极的间距，b 为两电位极的间距，h 为电极埋设深度。

当a=b 时 即为温纳法。为了计算方便，请让电极间距a、b 远大于埋设深度h，一般应

满足a、b>10h。

2. 测试电极采用直径大于1.5cm 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢，其长度均大

于40cm。

3. 埋设好电极并接好线后即可开始测量。用上述测量接地阻抗的方法测出阻抗Z，

则土壤电 阻率ρ=πa(a+b)Z/b

上式在a>h，b>h 时成立。当a=b 时，上式简化为：ρ=2πaZ
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十一、夹角法测量地网电阻

一般情况下，大型接地装置接地阻抗的测试都采用电流电压线夹角布置的方式。通

常电流桩 C与被试接地装置边缘的距离 dCG 应为地网对角线长度的 4~5 倍；dPG 的长度

和 dCG 相近。接地阻抗公式可用下式修正。

式中： θ—电流线和电压线的夹角；

Z'—接地阻抗的测试值。

如果土壤电阻率均匀，可采用 dPG 和 dCG 相等的等腰三角形布线，此时θ约为 30°，

dPG=dCG=2D 接地阻抗的修正计算公式仍为上式。

界面选择：地网测试 变频 3A
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十二、测量接触电压和接触电位差（使用主机测试不用选频表）

接触电压的测量接线图如下图所示。可按下述步骤进行测试。

1. 在离接地装置较远处打一个地桩作为电流桩，该电流桩离接地装置边缘的距离

仍取为接 地装置最大对角线长度D的3-4倍以上。

2. 用导线将仪器面板的C1 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的C2 端子接

至被试设 备设备的接地引下线上（接地）。

3. 仪器的P1端子接至设备架构上的顶点，顶点距地面高度为1.8米。仪器的P2端子

接至设备 与大地相连部分的脚架向外1米处的电极上。该电极可采用包裹湿布的直径

为20cm的金属 圆盘，并压上重物。电极中心距设备边缘距离为1米。

4. 仪器的P1与P2端子间并联等效人体电阻Rm小盒，当测试接触电压时候需要接上。

如果测 试接触电势时候不能接上。

5. 检测接线无误后，接通仪器电源，选择执行“跨步电压”，再设置好测试电流，

一般情况 选择电流为1A。仪器开始测试。测量完毕，可从液晶屏上读取到U’S和US。

6. U’S为实际测试电压。US为换算之后的接触电压，US=U’S*设计短路电流/实际电

流。

式中设计短路电流为被测接地装置内系统单相接地故障电流。

上述测量中，若仪器电压输入端不并联等效人体电阻 Rm，则所得结果为接触电位差。
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十三、测量跨步电压和跨步电势（使用主机测试不用选频表）

跨步电压的测量接线图如图所示。可按下述步骤进行测试。

跨步电压测量接线图

1. 在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极，该电流极离接地装置边缘的距离

仍取为接地装置最大对角线长度D的3-4倍以上。

2. 用导线将仪器面板的C1 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的C2端子接至

设备的接地引下线。

3. 仪器的P1、P2端子分别接至模拟人脚的测试电极1、测试电极2，该电极可采用

包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘，并压上重物。两电极中心距离为1米。

4. 仪器P1与P2端子间并联等效人体电阻Rm小盒，当测试跨步电压时候需要接上。

如果测试跨步电势时候不能接上。

5. 检测接线无误后，接通仪器电源，选择执行“跨步电压”，设置好测试电流，

一般情况选择电流为1A。仪器开始测试。测量完毕，可从液晶屏上读取到U’S和US。

6. U’S为实际测试电压。US为换算之后的跨步电压，US=U’S*设计短路电流/实际电流。

式中设计短路电流为被测接地装置内系统单相接地故障电流。

上述测量中，若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm小盒，则所得结果为跨步电势。
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十四、测量地表电位梯度（使用主机测试不用选频表）

1. 测试接线如上图，接地装置施加试验电流后，将被试场区合理划分，场区地表

电位梯度分布用若干条测试线来表述。测试线的间距通常为 30 米左右。在测试线路径

上中部选择一根与主网连接良好的设备接地引下线为参考点，从测试线的起点，等间距

（间距 d通常为 1米或 2米）测试地表与参考点之间的点位 V，直至终点。

2. 测试完成后，绘制各条 V-x 曲线，即场区地表电位梯度分布曲线。当间距 d为 1

米时，场区地表电位梯度分布曲线上相邻两点之间的点位差计算如下：

US=U’S*设计短路电流/实际电流。

U’S 为实际测试电压。US 为换算之后的电位数值。

式中设计短路电流为被测接地装置内系统单相接地故障电流。

此时，仪器选择跨步电压，测量完毕，可从液晶屏上读取到U’S和US。

3. 电极 P可采用铁钎，如果场区是水泥路面，可采用专用圆形电极。

4. 如果使用专用圆形电极，考虑到水泥路面的绝缘性能，我们建议使用潮湿的毛

巾包裹住此电极，并且压上重物（考虑到方便操作，可以由试验人员穿上绝缘靴踩上即

可）。

5. 当测试线较长时候，应当注意电磁感应的干扰。

6. 状况良好的接地装置的电位梯度分布曲线表现比较平坦。通常曲线两端有些抬

高。有剧烈起伏或突变通常说明接地装置状况不良。通常单位场区地表电位梯度在 20V/m

以下，一般不超过 60V/m，如果接近或超过 80V/m 则应仅看查明原因予以处理解决。
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十五、随机配件

注意：请不要私自拆开仪器包括面板。因为可能会扯断仪器内部连接

线，造成仪器故障。由此情况造成的故障不予保修。

1.主机 一台

2.电源线 一根

3.接地桩 两根

4.圆形电极 两个

5.接地线 一根

6.电压线 两根

7.电流线 两根

8.保险管（内置） 两只

9.打印纸 两卷

10.人体模拟电阻 一个

11.合格证 一份

12.说明书 一份

13.出厂报告 一份

14.装箱清单 一份
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